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TECHNISCHE FICHE

ALTER

RUG

ZITTING 

ARMLEUNINGEN

MECHANISME
& REGELINGEN  

ONDERSTEL 

KENMERKEN 

BUREAUSTOELEN

Stoffen rug
Binnenstructuur en schaal van polypropyleen / Polyurethaanschuim dikte 50 mm, 25 kg/m3     

Mesh rug 
Polypropyleen frame, nylon netbespanning met lendensteun, zichtbare insert 

Binnenstructuur beuken en schaal van polypropyleen  / Polyurethaanschuim dikte 60 mm, 25 Kg/m3 

Vaste armleuningen
Zwart polypropyleen

1D armleuningen
Versterkte zwarte kunststof (PA6 30% glasvezel)
In hoogte verstelbaar: 5 posities in stappen van 15 mm, totaal bereik 70 mm

Synchroon Comfort mechanisme
Rug verstelbaar in hoogte met tandheugel: 7 posities in stappen van 10 mm, totaal bereik 70 mm, anti-
terugslagsysteem 
> Rug blokkeerbaar in 4 posities (stoffen rug) en 3 posities (mesh rug)
> Weerstand van de rug regelbaar met draaiwiel vooraan

Stoffen rug
5-armig onderstel
Zwart nylon (Versterkt met 30% glasvezel) ø 600 mm

Gaslift, zwart, bereik 60 mm
MMeesshh  rruugg  
5-spaaks nylon voet ø 680 mm
Metalen ring gasinlaatconus ø 50 mm, gaslift zwart gelakt slag 120 mm

Wielen 
Standaard: dubbele wielen ø 50 mm, voor zachte vloeren (nylon) 
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Synchroon 

Breedte 710

Diepte 545

Hoogte 110

Zithoogte 410/530

Breedte X Diepte zit 480 X 430

Rughoogte 
(Afstand bovenkant rug/bovenkant 

zit)

570

Hoogte vaste armleuningen
(Afstand bovenkant rug/bovenkant 

armleuning)

190

Hoogte 1D armleuningen
(Afstand bovenkant rug/bovenkant 

armleuning)

190 / 290

Toegelaten gewicht 90

190 / 290

90

111

420/520

520 x 400

520 / 590

190

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

GEWICHT (kg)

BUREAUSTOELEN

AFMETINGEN & GEWICHT

Synchroon 

630

630


